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Vorstellung Merkblatt Tankstellenentwasserung
10./24. November 2022, Fabienne Vannay, AWEL
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Treibstoffarten

» BF95 + BF98 (100% Benzin) O/%
* 100% Diesel SC/;

* E5/10 (5/10% Ethanol / 95/90% Benzin) /d@f
* B7 (7% Bio-Diesel / 93% Diesel)

* B100 (100% Biodiesel oder FAME)

* Adblue (32.5 %ige Harnstofflosun%n Wasser)
6;7(/
* E85 (85% Ethanol / 15% Benzin) S/OS@
/a
50/7&
C/7f

» Wasserloslichkeit, Bestandigkeit, Dichte ..
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Herkommliche Tankstelle (Standard)
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Abflusslose Tankstelle (Wunsch)
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Grosses Dach (Platz/Baulinien!)
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Nachgeriistete Tankstelle (Praxis)
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Umlenkschacht
Mehr Elektronik - Mehr Unterhalt

Alle Medien moglich!



AdBlue (Spezialfall)

0%
..
* Wann reicht die herkommliche Tankstelle
» Ablad in 1000-Liter-Schritten und ARA > 20’000 EW

» Ablad in 500-Liter-Schritten und ARA 6’000 bis 20’000 EW
» Ablad in 300-Liter-Schritten und ARA < 6’000EW
+ Totmannschalter oder Not-Aus

* Wann braucht es ein Ruckhaltevolumen (AS)
» Ablad unlimitiert

> Uberschreitung der oben genannten Ablademengen



..
Merkblatt: Entwasserung und Umschlag von
wassergefahrdenden Flussigkeiten (2016) -> Widerspruch!

AdBlue (Spezialfall)

* Wann reicht die herkommliche Tankstelle
» Ablad in 1000-Liter-Schritten und ARA > 5’000 EW

* Wann braucht es ein Riickhaltevolumen (AS)
» Ablad unlimitiert
> Uberschreitung der oben genannten Ablademenge
» ARA < 5000 EW

» Beides sind Merkblatter und beides ist moglich!



.
* Tankstelle in der Regel ohne Dach
* Betonplatte (mediumbestandig, mechanisch stabil) mit Gefalle
zur Gebaudeeinstellhalle
* Entwasserung wie herkommliche Tankstellen
* Olabscheider im Gebiude
* Handhabung AdBlue wie bei den anderen Tankstellen.

Tankstellen fir Pistenfahrzeuge

* Ohne ARA-Anschluss braucht es einen AS. AS darf nur nach
visueller Kontrolle Gber die Schulter entleert werden.
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